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Check-Liste zur Vorbereitung der PSK
Bitte weiterleiten an die Verantwortlichen von
Hauswartungen und Liegenschaftsdienste

Bitte melden Sie uns den Namen und die Telefon-Nr. des Liegenschaft-Betreuers
sonja.greulich@abri-audit.ch

Damit wir die PSK periodische Schutzraum-Kontrolle durch unsere Kontrolleure professionell durchfiihren
kdnnen, bitten wir um Ihre Mithilfe. Folgende Punkte sind vorgangig zu beachten und zu prifen:

O Information an die Benutzer der Keller-Abteile mit Schutzraum-Komponenten.
Im Zweifelsfalle alle Keller-Abteile 6ffnen oder die Schlissel dem Hauswart/Nachbarn vor dem
Kontroll-Termin tUbergeben.
O Die Zugange sind kontrolliert und fur die PSK vorbereitet.

Keller-Abteile, wo Schutzraum-Komponenten wie oben aufgelistet integriert/montiert sind,

mussen zuganglich sein.

Mdbel und Wandgestelle etc. im Schutzraum mussen ggf. fur die Kontrolle weggestellt bzw.

abmontiert werden.

0O Panzer-Turen (PT) und Panzerdeckel (PD) missen vollstandig geschlossen und
mindestens 90 Grad geotffnet werden kénnen.
Allfallige Verkleidungen oder nachtragliche Einbauten (z. B. Liftungen, Schréanke,
Gegenstande.) sind somit vorgangig fur die Kontrolle zu entfernen.

O Ventilationsaggregate (VA) muss fur die Umdrehungen genugend Freiraum haben.
Der Kontrolleur muss mit der vorhandenen Handkurbel die Ventilationsaggregate (VA)
in Betrieb nehmen und dafir gentigend Platz fir die Umdrehungen vorfinden.

O Uberdruckventile (UeV) muss zuganglich sein.
Allféllige davor befindliche Gegenstadnde missen weggestellt werden

O Notausstiege
Zugang zum Schacht und dessen Schachtabdeckung muss gewahrleistet sein.

O Friedensmaéssige Installationen
Nachtragliche Einbauten, welche die Kontrolle der Betriebsbereitschaft des Schutzraumes
beeintrachtigen, sind fir die Dauer der Kontrolle zu entfernen.

Ventilationsaggregat Panzerture (PT) Panzerdeckel (PD) Uberdruck-Ventil
(VA) mit Gasfilter (GF) (UeV)

Die Abbildungen dienen als Beispiele.

Diese Komponenten sind in jedem Schutzraum mindestens einmal vorhanden.

Es mussen immer alle vorhandenen Komponenten zuganglich sein.

Zudem bitten wir Sie, - falls vorhanden - die Liegestellen und Trockenklosett bereit zu halten.
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