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Infrastruktur

Periodische Schutzraumkontrolle (PSK)
Merkblatt fir den Unterhalt von Schutzraumen

Allgemeines

Schutzraume dienen dem Schutz der Bevolkerung im Falle eines bewaffneten Konflikts

oder bei Katastrophen und Notlagen.

Schutzraume und ihre Einrichtungen missen immer zugéanglich und betriebsbereit ge-

halten werden.

Schutzrdume mussen auf Anordnung der Behorden innert Tagen bezugsbereit ge-

macht werden kdnnen.

Zur Gewahrleistung der Betriebsbereitschatt ist der/die Schutzraumeigentiimer/in nach

Gesetz verpflichtet fir den Unterhalt zu sorgen.

Schutzraume duarfen fur ,Zivilschutzfremde Zwecke*, wie zum Beispiel als Lager, Kel-
ler, Bastel- und Spielraum oder Archiv genutzt werden. Dabei sind die Vorschriften be-
zuglich Arbeitssicherheit, Elektroinstallationen oder Brandschutz zu beachten.

Es durfen keine baulichen oder technischen Veranderungen an der Schutzraumhiille
(Boden, Wéande, Decke), den Panzertiren und Panzerdeckeln sowie dem Beliftungs-

system vorgenommen werden.

Schutzraume werden mindestens alle 10 Jahre durch die Behdrden kontrolliert.

Kontrolle (K) und Unterhaltsarbeiten (U)

alle 12 Monate
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Ist die Bedienungsanleitung vorhanden??

Ist die Handkurbel vorhanden?

Seite 1 von 2



alle 24 Monate
Panzertiire Panzerdeckel

-

Panzertiren (PT) und Panzerdeckel (PD)

U PT und PD durch mehrmaliges Offnen
und Schliessen auf Gangigkeit prifen

U Intakte Gummidichtungen mit Silikon
(Silikonspray) behandeln

U Bei starkem Rostbefall entrosten und
neu streichen

Gummidichtung

K Ist die Selbstbefreiungseinrichtung
vorhanden?
K Ist bei schwellenfreien Panzertiiren die

demontierbare Schwelle vorhanden?

Notausstieg (NA) / Fluchtrohre (FR)

U Reinigen des Notausstieg/Fluchtréhre
U Falls vorhanden, Bodenablauf mit Wasser fullen
U Ist die Gitterabdeckung vorhanden und

gesichert (Personensicherheit)

Mangel, die nicht selber behoben werden kénnen

Werden bei den Kontrollpunkten (K) Mangel festgestellt, sind diese durch eine Fachfirma
beheben zu lassen. Melden Sie sich bei der fir den Zivilschutz zustandigen Stelle der Ge-
meinde oder des Kantons und lassen Sie sich beraten.

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Bundesamtes fur Bevdlkerungs-
schutz: www.zivilschutz.ch/schutzraum

et o
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